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DC-MOOTTORI SARJA 168 D o Gn

DC-moottori

168.4105.2B.04
DC-moottori 12V 0,5Nm 1900rpm

e Hiljainen kayntidani

« Kompakti rakenne

e Suuri kdynnistysmomentti

« Asiakaskohtaiset sovellukset

TUOTEKUVAUS

Espanjalainen valmistaja DOGA tarjoaa 168-mallistossaan kattavan valikoiman eri nopeuksisia sahkémoottoreita. Nama harjalliset ja hiljaiset moottorit on
valittavissa nopeusalueella 1000-3000 rpm. Moottorit on pienikokoisia ja tarjoavat myds suuren kdynnistysmomentin. Tdman sarjan moottorit soveltuvat
mainiosti eri asiakassovelluksiin. 168-sarjan moottorit on huoltovapaita ja kestovoideltuja. Jannite on valittavissa 12 tai 24 VDC.

TEKNISET TIEDOT
Akselin halkaisija 8 mm
IP-luokka P40
Kayttojannite 12V DC
Max. momentti 3
Max. virta 64 A
Nimellisnopeus 1900 rpm
Nimellisvirta 14 A
Nimellisvaanto 0,5
Paino 2,6 kg

Vaantokayra 37
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