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BOSCH API 12V 29,2 W HALL-
SENSORILLA

Tasavirtamoottori

0130 002 613

o Py6rimisnopeus 2790 rpm
» Korkea kéynnistysmomentti
« Vahva ja luotettava rakenne

TUOTEKUVAUS

) BOSCH

API-sarjan moottorit ovat vakionopeudella toimivia tasavirtamoottoreita, jotka ovat kehitetty kaytettavaksi erilaisissa moottoriajoneuvoissa. Ne omaavat
erinomaisen teho-paino —suhteen, pitkén toimintaian ja laajan kayttokentén. Tyypillisia kayttdkohteita ovat esimerkiksi iimastointijarjestelmien puhaltimet,

moottorin jadhdytyslaitteet, penkkien sadtdmekanismit ja monet muut.

TEKNISET TIEDOT

Tilausnumero 0130 002 613
Jannite Un 12V

Teho Pn 292 W
Virta In 58A
Nopeus nn 2790 rpm
Véaéntéomomentti Mn 10 Nem
Kéynnistysmomentti Ma 69 Ncm
Pyorimissuunta o
Toiminta S 3-15%
Kotelointiluokka IP50

Paino Noin 0,60 kg

MITAT

D= 3%

L bm



129.5

TILAUSNUMEROT

Tilausnumero

0130002 613

Kuvaus

API 12 V 29,2 W Hall-sensorilla
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