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BOSCH AHC12V5W
AHC-moottori

0 390 203 227

o Kompakti koko
o Korkea kdynnistysmomentti
« Kierrosnopeus 16 rpm

TUOTEKUVAUS

) BOSCH

AHC-sarjan séhkémoottorit tarjoavat korkean suoritustehon ja loistavan toimintakyvyn. Sarjan moottorit ovat erittdin vahvoja ja vankkarakenteisia, seka
poikkeuksellisen hiljaisia ja kompakteja. Téméan vuoksi ne soveltuvat moniin teollisuuden ja autoteknologian kéyttdkohteisiin. Moottorien kierrosnopeus on
portaattomasti sdadettévissa 16 ja 800 rpm:n valilla, sdatdminen tapahtuu helposti jannitettd muuttamalla. Py&rimissuunnan muuttaminen onnistuu napojen

paikkaa vaihtamalla. Moottorit on saatavilla Hall-sensorilla tai ilman sita.

TEKNISET TIEDOT

Tilausnumero
Jénnite

Teho

Virta
Kaynnistysvirta
Nopeus
Véaantémomentti
Kaynnistysmomentti
Vilityssuhde
Pyorimissuunta
Toiminta
Kotelointiluokka

Paino

MITAT

Un

Pn

Imax

nn

0390 203 227

12V

5W

<45A

14 A

16 rpm

3 Nm

219,4 Nm

2171

o

S 2-5 min

IP50

Noin 0,50 kg
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TILAUSNUMEROT

Tilausnumero Kuvaus

0 390 203 227 AHC 12V5W
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