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BOSCH EFP 24 V 62,8 W
DC-moottori

0 390 442 409 
EFP DC-MOTOR 24V, 62.8 W

Erittäin korkea käynnistysmomentti
Peruutustoiminto
Matala melutaso

TUOTEKUVAUS
CDP- ja EFP-sarjojen moottorit ovat tarkoitettu käytettäväksi tuulilasinpyyhkijän moottoreina. Kierukkavaihteella varustetut moottorit ovat yksinkertaisia ja
tehokkaita, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT
Tilausnumero 0 390 442 409

Jännite Un 24 V

Teho Pn 62,8 W

Virta In 9 A

Käynnistysvirta Imax 36 A

Nopeus nn 60 rpm

Vääntömomentti Mn 10 Nm

Käynnistysmomentti Ma 70 Nm

Välityssuhde i 80:2

Pyörimissuunta O/V

Toiminta S1*

Kotelointiluokka IP33

Paino Noin 2,90 kg

* S1=Jatkuva toiminta

MITAT



 

KYTKENTÄ

 

CAD
EFP 24 V 56 W

 

TILAUSNUMEROT
Tilausnumero Kuvaus

0 390 442 409 EFP 24 V 62,8 W

 

http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/243297-812-step-_-699509.step?att=True&hash=5FE235B93B363F2520D5A1A273FF0766
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