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MINITECNO SMT
SMT-sarja

SMT5024B14 
Minitecno SMT

3-vaiheinen
Kompakti koko
IP66-suojausluokka
IEC B14
Tuulettimella tai ilman

TUOTEKUVAUS
Transtecnon SM-sarjan moottorit ovat pienempiä kuin perinteiset AC-moottorit. Niillä on myös korkeampi IP-luokitus, IP66 mustalla eloksoidulla
alumiinikotelolla. Kytkentärasiasta löytyvät pikaliittimet takaavat helpon ja sujuvan asennuksen. Moottorit ovat saatavilla 1-vaiheisena (SMM) ja myös 3-
vaiheisena (SMT). 

Moottorin kompaktin koon ja kulmikkaamman muodon ansiosta, nämä soveltuvat entistä paremmin pienempiin tiloihin.
SM-sarjan moottoreissa on kestovoitelu ja voidaan asentaa kaikkiin asentoihin - rajoitusta ei ole. Moottorit voidaan varustaa myös jarrulla ja
pa´kotetulla tuuletuksella. 

Tehoalue valittavissa 0,04 - 2,2 kW ja nimellismomentin ollessa 0,3 - 14,9 Nm. Tarkemmat kuvaukset ja moottoreiden tiedot vielä alla. 

● Kompakti muotoilu
● Saatavilla yksi- ja kolmivaiheisia AC-moottoreita
● Mustaksi anodisoitu puristettu alumiinikotelo
● AC-sähkömoottori IP66-suojausluokituksella (vakio), paitsi kondensaattori
● Hiljainen ja tärinänvaimennus
● F-luokan eristys (vakio)
● Moottorin laippa IEC B14
● Ympäristön lämpötila: -15 °C / +40 °C yli 0,6 kW:n teholle ja +5 °C / +40 °C pienemmille tehoille
● Saatavilla tuuletinjäähdytteisiä TEFC-versioita (käyttö S1) ja tuulettamattomia TENV-versioita (käyttö S3)
● Voimanulosotto 150 °C lämpösuoja moottoreille, joiden koot ovat 56, 63, 71, 80 ja 90.
● SMT56, SMT63, SMT71, SMT80 ja SMT90 soveltuvat invertterikäyttöön.
● SMT80 ja SMT90 täyttävät standardin mukaisen hyötysuhdeluokan IE3 vaatimukset
● Moottorin akseli, kuusiokolo NDE-puolella.
● Käyttökondensaattori on aina kytketty, paitsi SMM50.
● Jännitetoleranssi on ±10 % kaikille moottoreille, paitsi kokoluokalle 50 (±5 %).

Saatavilla jarrumoottoreita, koneellisesti tuuletettuja moottoreita ja UL/CSA-yhteensopivia versioita.

TEKNISET TIEDOT

Efficiency class IE1

Frame size 56 mm

Hyötysuhde 36 %

IP-luokka IP66



Jännite 230/400 VAC

Käyttöjännite 230 V AC, 400 V AC

Max. momentti 14,9

Max. virta 4,93 A

Moottori vaihteen kanssa Kyllä

Mounting B14

Nimellismomentti 0,3 - 14,9 Nm

Nimellisnopeus 1300 rpm

Nimellisvirta 0,35 A

Nimellisvääntö 0,44

Nopeus 3000 rpm

Paino 2,7 kg

Teho 60 W
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