
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

IGUS BLDC MOOTTORIT
Harjaton DC-moottori

MOT-EC-42-C-H-A 
BLCD moottori johtimilla sekä Hall, NEMA17

NEMA17/23/24/34 koot
Teholuokat 90-314W
Käyttöjännite 48VDC
Suojausluokka IP40

TUOTEKUVAUS
Iguksen harjattomat DC moottorit ovat NEMA17/23/24/34 yhteensopivia. Käyttöjännitteeltään ne ovat 48VDC ja suojausluokka on IP40.Yhdessä
planeettavaihteen kanssa saadaan suuri vääntö ja tarkkuus. Lisäksi moottorit ovat kestäviä ja energiatehokkaita. Moottoreissa on 14mm akseli.
 
Tutustu myös Iguksen online-konfiguraattoriin tästä, se auttaa oikean moottorin ja vaihteen löytämisessä.
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TIEDOT

Nimellisvääntö 0,3

Jakoväli NEMA17

Kierrosluku 3000 U/min

W 90

Nimellisjännite 48 V

https://drylin-motor-expert.igus.tools/requirements?csid=dtedqzj01pdntigbhrsqwsg1&server=1&l=en&c=DE
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