‘OEM ‘ OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem fi
PL 9, 20101 TURKU
A 4

IGUS ASKELMOOTTORIT
Askelmoottori

16450030
Askelmoottori, JST liitin, enkooderi, NEMA11 Igus
tuotekoodi: MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC

« 5 kokoluokkaa
« NEMA standardi
« Saatavana jarrulla ja enkooderilla

TUOTEKUVAUS

Iguksen askelmoottorit ovat kestdvia ja tehokkaita ja niita |6ytyy useassa eri kokoluokassa.
Saatavana muun muassa NEMA11,17,23,34. Moottoreihin on saatavilla lisdvarusteina esimerkiksi jarruja ja enkoodereita. Moottorit toimivat -10 ja +50°C
lampétiloissa. Standardi suojausluokka IP40.

Edut:

-Sopii yleisimpien ohjaimien kanssa yhteen
-Suuri vaanté

-Saatavana jopa IP68 suojausluokka, kysy lisé.
-Tarjolla my®s yhteensopivat planeettavaihteet

Kokeile my&s Iguksen online-konfiguraattoria moottoreille tésté. Se auttaa sopivan moottorin [8ytémisessa.

TEKNISET TIEDOT

Enkooderi Kylla
Jakovili NEMA11
Jarrullinen Ei
Nimellisvirta 1A

Pitomomentti 0,12


https://drylin-motor-expert.igus.tools/requirements?csid=yiwz1ka4kudath4yerlps1ul&server=1&l=en&c=DE
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