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CROUZET DCMIND - Ø42MM
Tasavirtamoottori

8981A104-5004 
12V DCmind, 2,1A, PM42LN, 8,63:1, 333rpm

Pitkä käyttöikä
Valittavissa planeetta- tai matovaihde
Korkea suorituskyky
IP65 vakiona
Hiljainen käyntiääni

TUOTEKUVAUS
DCmind Brush -tuoteperhe on Crouzet’n uuden sukupolven korkean suorituskyvyn tasavirtamoottoreita. Se on erittäin hiljainen ja energiatehokas, mikä tekee
siitä sopivan esimerkiksi lääketieteellisiin sovelluksiin, joissa on alhainen meluvaatimus. Voit verrata moottorin 35 dBA:ta sateeseen, jonka äänitaso on noin
50 dB. DCmind Brush -sarjan käyttöikä on jopa 5 000 h nimelliskuormalla.
 
Niissä on vakiona kotelointiluokka IP65 ja mahdollisuus saada jopa IP69K. DCmind on sertifioitu UL- ja useille muille lääketieteen ja kotitalousteollisuuden
erityissertifikaateille. Lisävarusteina näihin moottoreihin kuuluvat anturi, jarru, erityiset vaihteet, jotka on kehitetty toiveidesi mukaan.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija 8 mm

Elinikä 4000h

IP-luokka IP65

Käyttöjännite 12 V DC

Max. momentti 3

Moottori vaihteen kanssa Kyllä

Nimellisnopeus 333 rpm

Nimellisvirta 2,1 A

Nimellisvääntö 0,43

Pituus 120 mm
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