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AC-RUMPUMOOTTORIT
DM80-sarja 
DM80-sarja

Vankkarakenteinen ja hyvät suojaukset vedelle ja lialle
Vähäinen kunnossapidon tarve ja pitkä käyttöikä
Laaja valikoima eri kokoja ja tehoja: 60-270 mm
halkaisijalla ja aina 5,5 kW asti

TUOTEKUVAUS
Zhongdan AC-rumpumoottorit on uudentyyppinen käyttölaite, joka sijoitetaan rullan tai kuljettimen runkoon yhdessä moottorin ja vaihteiston kanssa. Sitä
käytetään pääasiassa kiinteissä ja liikkuvissa hihnakuljettimissa
korvaamaan perinteisiä tyyppejä, joissa moottori, vaihteisto ja rumpu ovat erillään toisistaan.
 
Zhongdan AC-rummut kestää rankkoja ympäristöolosuhteita niin veden, pölyn kuin liankin suhteen. IP66-suojausluokan ja ruostumattomasta teräksestä
valmistetun materiaalin (tarvittaessa) ansiosta
sähkörullaa käytetään myös elintarvike-, lääke- ja muilla teollisuudenaloilla.
 
AC-asynkronisella induktiomoottorilla toimiva sähkörumpumoottori soveltuu useimmille kansainvälisille yleisille verkkojännitteille, ja sitä voidaan myös
räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaisesti.
 
Nämä AC-rumpumoottorit sisältävät öljyä voiteluaineena ja jäähdytysaineena, mikä johtaa lämpöä pois rullan vaipan kautta ja siirtää lämpöä.
Käytettäessä sähkörumpua ilman kuljetinhihnaa, voidaan toteuttaa erityinen suunnittelu jäähdytyksen varmistamiseksi.
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