
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

KAISTANPÄÄSTÖSUODIN BN850
F/BN850-37 
Kaistanpäästösuodin, kapeakaistainen, 850nm Near-IR

Kapea infrapuna kaistanpäästösuodin
Päästökaista 825-870 nm
Useita kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
Midwest Optical Systemsin kaistanpäästösuotimet tarjoavat erinomaisen ratkaisun käytettäväksi LED- ja laserdiodivalojen kanssa. Suotimien lasilinssit on
tarkkuushiottu ja käsitelty heijastuksia vähentävällä pinnoitteella. Ne ovat kestävämpiä ja ohuempia tarjoten samalla paremman optisen kulman ja läpäisyn
kuin tavanomaiset suotimet.
 
Kaistanpäästösuotimen käyttö parantaa kontrastia ja vähentää ei-toivottujen valoilmiöiden esiintymistä kuvassa.
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http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/midopt-catalog3-1-pdf-_-771961.pdf?att=True&hash=7C6D2362B1F480A0A792E3B991A65144
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