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KAISTANPÄÄSTÖSUODIN PE530
F/PE530-C 
Kaistanpäästösuodin, fotooppinen 530nm

Fotooppinen kaistanpäästö
Päästökaista 495-565nm
Useita kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
PE530 on fotooppinen kaistanpäästösuodin konenäköön, optisiin antureihin ja valaistusmittauksiin. Suotimen spektrinen vaste on suunniteltu vastaamaan
mahdollisimman hyvin ihmissilmän valoherkkyyttä, eli CIE 1931 -fotooppista luminositeettikäyrää.

Kun PE530-suodinta käytetään mustavalkokameran tai muun optisen anturin kanssa laajakaistaisen valonlähteen yhteydessä, järjestelmän vaste saadaan
lähemmäksi sitä, miten ihmissilmä havaitsee valon. Tämä tekee suotimesta hyödyllisen esimerkiksi lux-, lumen- ja cd/m²-mittauksissa sekä muissa
sovelluksissa, joissa valon havaittua kirkkautta halutaan arvioida mahdollisimman tarkasti. 

PE530:n hyödyllinen päästöalue on 495–565 nm ja huippuläpäisy vähintään 70 %. Suodinta voidaan käyttää myös ympäristön valoisuuden tunnistuksessa,
päivä-/yökuvauksen ohjauksessa sekä automaattisissa valaistus- ja näytön kirkkaudensäätösovelluksissa. Valikoimassamme PE530 on saatavana useina
kokovaihtoehtoina sekä C-mount-versiona.

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre C-mount
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