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KAISTANPÄÄSTÖSUODIN BP500
F/BP500-C 
Kaistanpäästösuodin, sinivihreä 500nm

Sinivihreä kaistanpäästö
Päästökaista 440-555nm
Useita kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
BP500 on konenäköjärjestelmiin suunniteltu sinivihreä kaistanpäästösuodin, joka läpäisee 440–555 nm aallonpituusalueen. Suodin soveltuu erityisesti
sovelluksiin, joissa käytetään sinistä tai vihreää LED-valaistusta ja halutaan rajata kameralle pääsevää valoa halutulle aallonpituusalueelle.

Kaistanpäästösuotimen avulla voidaan vähentää kuvaan vaikuttavaa ei-toivottua ympäristövaloa ja parantaa tarkastettavan kohteen kontrastia. Tämä helpottaa
esimerkiksi kohteiden, yksityiskohtien, merkintöjen ja värien erottamista teollisissa konenäkösovelluksissa.

BP500:n hyödyllinen päästöalue on 440–555 nm ja huippuläpäisy vähintään 85 %. MidOptin StablEDGE-rakenne on suunniteltu säilyttämään suotimen
spektriset ominaisuudet myös silloin, kun valo osuu suotimeen eri tulokulmista.

Valikoimassamme BP500-kaistanpäästösuodinta on saatavana useissa eri kokovaihtoehdoissa sekä C-mount-versiona, joten suodin voidaan sovittaa erilaisiin
kameroihin ja optiikoihin.

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre C-mount
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