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KAISTANPÄÄSTÖSUODIN BP250
F/BP250-C 
Kaistanpäästösuodin, 250nm Deep-to-Near-UV

UV kaistanpäästö
Päästökaista 230-275nm
Useita kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
BP250 on konenäköjärjestelmiin suunniteltu UV-kaistanpäästösuodin, joka soveltuu erityisesti syvän ultraviolettialueen kuvantamiseen. Suodin päästää läpi noin
250 nm aallonpituuden UV-valoa ja vaimentaa tehokkaasti ei-toivottua näkyvää sekä lähi-infrapunavaloa. Näin kuvasta voidaan erottaa ominaisuuksia ja
yksityiskohtia, jotka tulevat näkyviin UV-valaistuksen avulla.

BP250 soveltuu esimerkiksi materiaalien, pintojen, pinnoitteiden ja muiden UV-valossa erottuvien ominaisuuksien tarkastukseen teollisissa
konenäkösovelluksissa. Suodattamalla muun ympäröivän valon pois se auttaa parantamaan kuvan kontrastia ja helpottaa tarkastettavan kohteen luotettavaa
tunnistamista.

Valikoimassa BP250-kaistanpäästösuodinta on saatavana useissa eri kokovaihtoehdoissa sekä C-Mount-versiona. Suodatin on tarkoitettu kameroille ja
optiikoille, jotka pystyvät kuvaamaan syvällä UV-alueella.

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre C-Mount
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