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KAISTANPAASTOSUODIN BN810

F/BN810-C
Kaistanpaastdsuodin, kapeakaistainen, 810nm Near-IR

« Kapea infrapuna kaistanpaastésuodin
» Paastokaista 780-830 nm
« Useita kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS

MID@PT

MIDWEST OFTICAL SYSTEMS, ING

Midwest Optical Systemsin kaistanpaastdsuotimet tarjoavat erinomaisen ratkaisun kaytettavaksi LED- ja laserdiodivalojen kanssa. Suotimien lasilinssit on
tarkkuushiottu ja késitelty heijastuksia vahentavalla pinnoitteella. Ne ovat kestdvampia ja ohuempia tarjoten samalla paremman optisen kulman ja l&paisyn

kuin tavanomaiset suotimet.

Kaistanpaéastosuotimen kayttd parantaa kontrastia ja vahent&a ei-toivottujen valoilmididen esiintymista kuvassa

GRAFIIKKA
® BN810

ESITTEET

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre C-Mount


http://www.oem.fi/ui/product-resources/oem/midopt-catalog3-1-pdf-_-771961.pdf?att=True&hash=7C6D2362B1F480A0A792E3B991A65144
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