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CRITO® LIITÄNTÄADAPTERIT 63 / 125 A
CrossBoard® virtakiskojärjestelmä

01592000A 
CRITO Liitäntäadapteri 63A / 1,5-16 mm² jousil.

63 A mallissa integroidut jousiliittimet 1,5-16 mm²
125 A mallissa sankaliittimet 6-50 mm²
Kosketussuoja
3-napainen
Voidaan käyttää siltana rinnakkaisten CrossBoard-
kiskoalustojen välillä

TUOTEKUVAUS
WÖHNER Crito syöttöliitin Crossboard-järjestelmään tarjoaa kompaktin ja tehokkaan ratkaisun 63 A tai 125 A virranjakeluun. Tämä 3-napainen syöttöliitin
on saatavilla joko jousiliittimellä tai sankaliittimellä, mikä mahdollistaa helpon ja turvallisen liitännän erilaisissa sähköasennuksissa. Crito syöttöliitin on
suunniteltu sopimaan Crossboard-järjestelmiin, tarjoten joustavan ja tilaa säästävän ratkaisun virranjakeluun sekä asennustöiden nopeuttamiseen.

TEKNISET TIEDOT

2047_Dimensions width x height x depth (mm) 22.5 x 160 x 115

Liittimet Jousivoima

Napaluku 3

Paino 215 g

Pakkauskoko 1 kpl

Rated voltage AC 690 V


	CRITO® LIITÄNTÄADAPTERIT 63 / 125 A
	CrossBoard® virtakiskojärjestelmä
	01592000A  CRITO Liitäntäadapteri 63A / 1,5-16 mm² jousil.

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



