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QUADRON VAROKEKYTKIMET KOKO NH
000
CrossBoard® virtakiskojärjestelmä

33800000A 
NH varokekytkin 000, 125 A, sankaliittimet

Leveys vain 49,5 mm
CrossLink® rajapinta
Lähdöt alhaalla tai ylhäällä
3 x NH000, maksimivirta 125A
IEC 60947-1:2020, IEC 60947-3:2020 AC ratings only

TUOTEKUVAUS
Wöhnerin QUADRON® varokekytkin on helppo ja nopea asentaa CrossBoard® pohjaa CrossLink® rajapinnan ansiosta. Kolmelle NH000 sulakkeelle se
vaatii ainoastaan 49,5 mm tilaa kiskostolta, joka mahdollistaa järjestelmän mahdollisimman tehokkaan tilankäytön. Varokekytkimen 3 lähtöä on
perusasetuksessa alhaalla, mutta kytkin voidaan helposti kääntää tarjoten lähdöt myös ylöspäin. 
Liitetiedostoista on saatavilla tarkat sähköiset parametrit ja sovelluskohtaiset huomautukset.

TEKNISET TIEDOT

2047_Dimensions width x height x depth (mm) 49.5 x 175 x 96

Paino 415 g

Pakkauskoko 1 kpl
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