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BROOME TEHOLÄHTEET 10A
36200000A 
Teholähde 10A

10A teholähteet
20A teholähteet
Elektroniset moottorin käynnistimet

TUOTEKUVAUS
BROOME10 on kompakti 24 V DC / 10 A teholähde teollisuuden ohjaus- ja automaatiojärjestelmien virransyöttöön. Laite asennetaan suoraan CrossBoard-
virtakiskojärjestelmään CrossLink-liitännällä, mikä vähentää erillisen johdotuksen tarvetta ja nopeuttaa keskuksen rakentamista.

Tulojännitealue on 380–480 V AC ja lähtöjännite 24 V DC. 10 A lähtövirralla teholähde tarjoaa 240 W tehon esimerkiksi automaatiokomponenteille,
ohjauslaitteille, antureille ja muille 24 V DC -laitteille.

Jopa 95 % hyötysuhde vähentää tehohäviöitä ja mahdollistaa kompaktin, vain 45 mm leveän rakenteen. Push-in-liittimet helpottavat lähtöpuolen johdotusta ja
soveltuvat enintään 2,5 mm² johtimille.

Teholähteessä on oikosulkusuojaus, ylijännitesuojaus ja automaattinen uudelleenkäynnistys. Se voidaan tarvittaessa kytkeä myös rinnakkain tai sarjaan
sovelluksen vaatimusten mukaan.

Ratkaisu soveltuu CrossBoard 125 A-, 250 A- ja 800 A -järjestelmiin sekä teollisuuden sähkökeskuksiin, joissa tarvitaan tehokasta, tilaa säästävää ja helposti
asennettavaa 24 V DC -virransyöttöä.

TEKNISET TIEDOT

Mitat, leveys × korkeus × syvyys (mm) 45 x 160 x 130

Paino 718 g

Pakkauskoko 1 kpl
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