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KISKOKANNAKKEET
01430000 
Kiskokannake 30,40,60,80,100,120x10 kiskoille

185 mm vaiheiden väli
Universaali
Sopii 30, 40, 60, 80, 100, 120x10 mm kiskoille

TUOTEKUVAUS
185Power -kiskokannake on universaali 3-napainen kannake teollisuuden virtakiskojärjestelmiin. Se soveltuu 30, 40, 60, 80, 100 ja 120 × 10 mm
poraamattomille virtakiskoille, joten samalla kannakkeella voidaan toteuttaa useita erikokoisia kiskoratkaisuja.

Kiskokannake muodostaa tukevan perustan 185Power-virtakiskojärjestelmälle ja mahdollistaa kiskojen asentamisen ilman kiskoihin tehtäviä kiinnitysreikiä.
Rakenne soveltuu sähkökeskuksiin ja tehonjakeluratkaisuihin, joissa tarvitaan mekaanisesti kestävää ja helposti muunneltavaa virtakiskojärjestelmää.

Kannakkeen nimellisjännite on 800 V AC, eristysjännite 1000 V AC ja impulssijännitekesto 8 kV. Suurin sallittu DC-jännite on 1500 V. Kolminapainen rakenne on
halogeeniton ja suunniteltu täyttämään IEC 61439-1 -standardin vaatimukset.

Wöhner 185Power -kiskokannake soveltuu erityisesti teollisuuden sähkönjakeluun, sähkökeskuksiin sekä muihin suuritehoisiin virtakiskosovelluksiin, joissa
tarvitaan joustavaa, kestävää ja laajennettavaa rakennetta.

TEKNISET TIEDOT

2584_Rated surge voltage (Uimp) 8 kV

Max voltage DC 1500 V

Mitat, leveys × korkeus × syvyys (mm) 30x583x59

Napaluku 3

Paino 50 g

Pakkauskoko 4 kpl

Rated insulation voltage Ui AC 1000 V

Rated voltage AC 800 V
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