
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

400 -SARJAN VÄLÄHDYSVALOT
EV11050 
Majakka 400-s 3-pulttikiinnitys 12/24VC

10-30 V
12 voimakasta lediä, 360° valoalue
15 valittavissa olevaa valokuviota
R65, R10
Eri kiinnitysvaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
400-sarjan LED-majakat hyödyntävät viimeisintä LED-tekniikkaa. Niissä on 12 tehokasta LED-valoa, jotka on järjestetty tuottamaan 360°:n välähdyskuvion ja
125 FPM välähdysnopeuden maksimaalisen näkyvyyden takaamiseksi. 400-sarjassa yhdistyy huoltovapaa ja pitkäikäinen LED-tekniikka sekä kestävä
kotelosuunnittelu.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Asennus 3 pulttia

EMC R10

IP-luokka IP65

Jännite 12-24 V

Korkeus 144 mm

LED-valojen määrä 12 kpl

Max. käyttölämpötila 50 °C

Min. käyttölämpötila -20 °C

Pohjan leveys 153 mm

R65 Kyllä

Takuu 3 vuotta

Valokuvioiden määrä 15 kpl

Valon tyyppi Oranssi LED

Virrankulutus 0,7 A
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