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6465 -SARJAN VÄLÄHDYSVALOT
E6465A 
Majakka 6465 3-pulttikiinnitys 12/80V

12-80 V
Pulse8 -välähdyskuvio
R10

TUOTEKUVAUS
ECCO:n huoltovapaassa 6465-sarjan LED majakassa on Pulse8 -salamakuvio. Se tuottaa varoitussignaalin, joka on ihanteellinen teollisuustyyppisiin
sovelluksiin.
LED-tekniikan pitkä huoltovapaa käyttöikä tekee tästä täydellisen korvaavan ratkaisun vilkkuvaloille. Tässä kustannustehokkaassa valaisimessa on laaja 12-
80 V käyttöalue, mikä tekee siitä myös ihanteellisen käytettäväksi sähköajoneuvoissa ja laitteissa.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Asennus 3 pulttia

EMC R10

Jännite 12-80 V

Korkeus 100 mm

Linssin väri Oranssi

Max. käyttölämpötila 50 °C

Min. käyttölämpötila -30 °C

Paino 0,23 kg

Pohjan leveys 130 mm

R65 Ei

Takuu 5 vuotta

Valon tyyppi LED

Värivalo Oranssi
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