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VAROITUSVALO E3730
E3730A 
Varoitusvalo Pinta-asennus 12V/24V

12 - 24 VDC
3 kpl LED
14 valittavaa valokuviota
R10

TUOTEKUVAUS
Tämä kompakti ja monipuolinen pinta-asennettava LED-varoitusvalo on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat suurta tehoa, pientä virrankulutusta ja
huoltovapaata toimintaa.
 
Varoitusominaisuutta voidaan mukauttaa 14 eri välähdyskuviolla ja synkronoimalla useita yksiköitä samanaikaisesti tai vuorotellen. Pinnoitettu alumiinipohja
ja uretaanitiivistetty elektroniikka suojaavat yksikköä ympäristöltä, mikä tekee tästä yhden kestävimmistä saatavilla olevista LED-tuotteista.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Asennus 2 pulttia

EMC R10

Hyväksynnät SAE Class I

IP-luokka IP67

Jännite 12/24 V

Korkeus 34 mm

Leveys 39 mm

Linssin väri Kirkas

Materiaali Alumiini

Pituus 94 mm

R65 Ei

Takuu 5 vuotta



Valokuvioiden määrä 14 kpl

Valon tyyppi LED

Virrankulutus 0,2 A

Värivalo Oranssi
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