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BRONZE ECCOLED -SARJAN
VÄLÄHDYSVALOT
Valomajakka

EEB5010A 
Majakka Bronze 3-pulttikiinnitys, oranssi

12-24 V
9 tehokasta lediä, 360° valoalue
Saatavilla oranssi, sininen, vihreä ja punainen väri
R10, IP65
Eri kiinnitysvaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
Bronze EccoLED -välähdysvalot on suunniteltu työkoneiden, hyötyajoneuvojen ja muiden ajoneuvojen näkyvyyden parantamiseen. Yhdeksän tehokasta LEDiä
muodostavat 360° varoitusvalon, joka näkyy tehokkaasti ajoneuvon ympärille.

12–24 V käyttöjännite mahdollistaa käytön sekä 12 että 24 voltin sähköjärjestelmissä. Pitkäikäinen ja huoltovapaa LED-tekniikka yhdistyy kompaktiin ja
kestävään rakenteeseen, joka soveltuu vaativiin ajoneuvo- ja työkonesovelluksiin.

Sarjasta on saatavana oranssi, sininen, vihreä ja punainen valo. Kiinnitysvaihtoehtoihin kuuluvat 3-pulttikiinnitys, joustava 1-pulttikiinnitys, Mini DIN -
pylväskiinnitys ja magneettikiinnitys. Näin välähdysvalo voidaan valita sekä kiinteisiin että helposti siirrettäviin asennuksiin.

R10-hyväksyntä varmistaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden ajoneuvokäytössä. IP65-suojaus suojaa pölyltä ja vedeltä, ja 3-pulttikiinnitteisissä malleissa
suojaus yltää IP69K-tasolle. Sarja soveltuu esimerkiksi rakennus-, maatalous-, kunnossapito- ja materiaalinkäsittelykaluston varoitusvalaistukseen.

TEKNISET TIEDOT

Asennus 3 pulttia

EMC R10

IP-luokka IP65, IP69K

Jännite 12-24V

Korkeus 121 mm

LED-valojen määrä 9 kpl

Linssin väri Oranssi

Pohjan leveys 147 mm

Pyörivä Ei

R65 Ei

Takuu 2 vuotta



Valon tyyppi LED


	BRONZE ECCOLED -SARJAN VÄLÄHDYSVALOT
	Valomajakka
	EEB5010A  Majakka Bronze 3-pulttikiinnitys, oranssi

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



