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VAROITUSVALOT ED3700
ED3703A 
Varoitusvalo 3 LED oranssi 12-24V

12 - 24 VDC
3 - 16 kpl LED
21 - 70 valittavaa valokuviota
R65, R10
Saatavilla eri led väreillä

TUOTEKUVAUS
Näissä monipuolisissa pinta-asennusvaloissa on voimakkaat LEDit, jotka tarjoavat poikkeuksellisen varoitussynkronointikyvyn sekä R65 Class I & II -
toiminnan. Kompakti muotoilu, kyky mahtua ahtaisiin asennuspaikkoihin ja huoltovapaus ovat vain joitain monista eduista. Saatavana yksi- tai kaksivärisinä
versioina.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

EMC R10

Hyväksynnät SAE Class I

IP-luokka IP67

Jännite 12-24V

Korkeus 35 mm

LED-valojen määrä 3 kpl

Leveys 15 mm

Linssin väri Kirkas

Max. käyttölämpötila 65 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Pituus 93 mm

R65 Kyllä

Takuu 5 vuotta

Valokuvioiden määrä 21 kpl



Valon tyyppi Oranssi LED
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