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12+ SARJAN VALOPANEELIT
12-30174-E 
Valopaneeli 12+ sarja, 610mm, kirkas

12-24 V DC
Matala profiili
48 valittavaa valokuviota
R65, R10
Saatavana myös Safety Director mallit

TUOTEKUVAUS
12+-sarjan LED-vilkkupaneelit ovat monipuolisia ja tehokkaita varoituslaitteita, jotka sopivat monenlaisiin ajoneuvotyyppeihin ja tehtäviin. Valittavissa on
yhdeksän eri pituusvaihtoehtoa ja niissä on tyylikäs matalaprofiilinen muotoilu, kestävä alumiinirunko sekä polykarbonaattipohja ja linssi. Vaihtoehtoja ovat:
 
- 457 mm:n keskiosa yhdistettynä 305 mm:n päätyosaan lyhyempiin kokoonpanoihin
- 457 mm tai 610 mm LED-keskivalo opaalilinssiosalla kustomoitua logoa varten
- Valittavana kirkkaat tai ruskeat linssit
 
12+-sarjan vilkkupaneeleita on lisäksi saatavana mm. kaksivärisillä LED-moduuleilla.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

EMC R10

Jännite 12-24 V

Korkeus 63,5 mm

LED-valojen määrä 12 kpl

Leveys 279,5 mm

Linssin väri Kirkas

Max. käyttölämpötila 50 °C

Min. käyttölämpötila -30 °C

Pituus 610 mm

R65 Kyllä

Valokuvioiden määrä 48 kpl
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