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BLUESPOT JA REDSPOT 10-80V DC
Sininen tai punainen kohdevalo

1575003 
Exolöf Bluespot 10-80v dc

10-80 V DC
Alumiinikotelo
Polykarbonaattilinssi
Iskun- ja tärinänkestävyys

TUOTEKUVAUS
Exolöfin siniset ja punaiset spotvalot ovat suunniteltu erityisesti varoittamaan ohikulkijoita. Valo on suunniteltu varoittamaan jalankulkijoita sinisellä tai
punaisella pisteellä maassa joko ajoneuvon edessä tai sen sivulla. Spotvalo sopii täydellisesti katvealueisiin, joissa jalankulkija tarvitsee varoituksen
lähestyvästä ajoneuvosta, esimerkiksi varaston kulman takaa.

Näissä kohdevaloissa on 10–80 V DC -toiminto, alumiinikotelo ja polykarbonaattilinssi. Exolöfin kohdevalot ovat myös erittäin iskun- ja tärinänkestäviä.

TEKNISET TIEDOT

Akku Ei

IP-luokka IP65

Linssin väri Sininen

Max. käyttölämpötila 80 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Syvyys 64 mm

Teho 3 W

Ulkohalkaisija +/-10 % 59 mm

Värivalo Sininen
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