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KANNAKKEET VIRTAKISKOSTOILLE
Virtakiskojen ripustamiseen

1018160 
Ripustuskonsoli UH500

Liukukannakkeet 60x100mm
Ankkurikannakkeet 57x90mm
Kuoren jatkot 57x90mm
Ripustuskonsolit kannakkeille
Galvanoituna, epoksipinnoitteella sekä ruostumattomasta
teräksestä.

TUOTEKUVAUS
Laadukkaat kannakkeet ja kuoren jatkot Akapp Multiconductor- ja Clickductor-virtakiskoihin. Saatavilla useista eri materiaaleista. Jokainen
kiskostojärjestelmä ja niiden kannakkeet suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan ympäristöön sopivaksi.

Materiaalityypit:
-Z : Galvanoitu, normaaleille sisätila-asennuksille.
-L : Galvanoitu epoksipinnoitteella, ulkotiloihin ja ruostuttaviin ympäristöihin.
-LR : Kuten L-tyyppi, mutta ruostumattomilla pulteilla ja muttereilla (A2 teräs)
-R : Ruostumaton teräs AISI304, ruostuttaville ympäristöille
 
;

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Materiaali Galvanoitu teräs

Pituus 500 mm
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