‘OEM ‘ OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem fi
PL 9, 20101 TURKU
A 4

IGLIDUR® X LAIPALLINEN | | IS
LIUKULAAKERI
Huoltovapaa liukulaakeri

XFM-020406-03
Liukulaakeri laipallinen Iglidur® X

« Kestéa hyvin kemikaaleja T

» Kestda hyvin korkeita kuormia

e Hyva kulutuksen kestavyys koko lampétila-alueella

o Kestaa lampdtiloja -100 - + 250 astetta. Hetkellisesti jopa
+315 astetta

« Alhainen veden imeytyvyys
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TUOTEKUVAUS

Iglidur X laipallinen liukulaakeri on erittdin hyva kun tarvitaan laakeri mika kestéa korkeita lampétiloja, hetkellisesti jopa +315 astetta. Mydskin kemikaalien
kesto tuotteella on hyva, suurimpaa osaa kemikaaleista X kestaa.

Vaativiin kohteisiin erittéin hyva vaihtoehto

Yleisimpia kayttokohteita ovat elintarvike ja juomateollisuus, puutyélaitteet, muoviteollisuus, ilmailuteollisuus seka puhdastilat.

TEKNISET TIEDOT
d1 2 mm
d1 toleranssi (asennuksen jalkeen) 0,006 - 0,046
d2 4 mm
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