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IGUBAL® LAAKERIYKSIKKÖ HEAVY
DUTY
Huoltovapaa laakeriyksikkö

F203-KS-JEM-1717SP 
Laippalaakeri

Kevyt ja ruostumaton
Kestää korkeampia kuormia
Tähän voi lisätä EC-suojakupin
Voitelu- ja huoltovapaa

TUOTEKUVAUS
igubal® laakeriyksiköt on kehitetty akselien laakerointiin. Pesään pystyy lisäämään EC suojakupin tarvittaessa. Myöskin pesä ja laakeri on hieman
kestävämpää.
Pesä on valmistettu igumid® G:stä, joka on erityisen iskunkestävästä ja materiaalissa on sisällä pitkäkuituvahvisteisiaa polymeerimateriaalia. Soveltuu
käytettäväksi pitkäaikaisesti lämpötiloissa -30°C - +80°C.
Perinteisissä laakeriyksiköissäon pallomainen kuula, joka on valmistettu iglidur® W300:sta, materiaalista, joka tunnetaan alhaisesta kitkakertoimesta
kuivissa olosuhteissa ja pitävästä materiaalista akselille. Tämä on erityisen tärkeää pienille kuormille ja erittäin hitaalle liikkeelle. Laakeripesä toimii myöskin
pienissä akselivinoumissa.
 
Helppo asentaa
Akselin ei tarvitse olla suorassa
Ruostumaton
Kevyt
Huoltovapaa koska tuote on kuivavoideltu.
 

TEKNISET TIEDOT

A1 ±0,35 16,2 mm

d1 17 mm

h1 15 mm

m 64 mm

Maksimi staattinen aksiaalinen voima,
lyhytaikainen

4000 N

Maksimi staattinen aksiaalinen voima,
pitkäaikainen

2000 N

N 12 mm

Paino 130,5 g



R 11 mm
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