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IGUBAL® ESQM TUKILAAKERIT
ESQM-100 
Tukilaakeri neliöputkelle 100mm

Huoltovapaa
Käyttöikätakuu 25v (oikein mitoitettuna)
UV-suojattu
Akselikoot 100-150mm

TUOTEKUVAUS
igubal ESQM on aurinkopaneelien yksiakselisiin seurantajärjestelmiin kehitetty tukilaakeri neliöprofiileille. Laakeri tukee aurinkopaneeleja kantavaa profiilia ja
mahdollistaa sen hitaan kääntöliikkeen auringon suunnan mukaan. Rakenne on suunniteltu kestämään aurinkoenergiasovellusten tuuli-, lika-, pöly- ja
sääkuormituksia.

Laakeripesä ja pallomainen laakeriosa ovat jaettuja, mikä helpottaa asennusta ja irrotusta neliöprofiilin ympärille. Pallomainen rakenne pystyy kompensoimaan
asennus- ja linjausvirheitä, mikä helpottaa pitkien aurinkopaneelirivistöjen toteutusta myös silloin, kun rakenteissa tai alustassa esiintyy pieniä poikkeamia.

ESQM toimii ilman ulkoista öljy- tai rasvavoitelua. Polymeerirakenne on korroosionkestävä ja UV-säteilyn kestävä, eikä pöly tai lika pääse samalla tavalla
sitoutumaan voiteluaineeseen kuin perinteisissä rasvatuissa laakereissa. Tämä vähentää aurinkoseurantajärjestelmän huoltotarvetta koko käyttöiän aikana.

Igus ilmoittaa ESQM-sarjan kestävän staattisia kuormia, kuten tuulikuormia, jopa 50 kN asti. Valmistajan testeissä laakerin päivittäistä liikettä simuloitiin 1,5
tonnin kuormalla, ja testituloksen perusteella igus ilmoittaa tuotteelle 25 vuoden taatun käyttöiän.

Valikoimassamme ESQM-tukilaakereita on neliöprofiileille nimelliskoissa 100, 110, 120, 125, 140 ja 150 mm. Sopiva koko valitaan käytettävän neliöprofiilin
mukaan.

TEKNISET TIEDOT

B 60 mm

C1 50 mm

d2 17,5 mm

h1 108 mm

Häiriösuojattu Kyllä

Leveys 228 mm

m 225 mm

Sisäreikä d2 +/-0,2 100,5 mm
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