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ALPHA 3D-KAMERAT

ALPHA 3D SCANNER L
Alpha L-koon 3D skanneri

e Kustannustehokas
e |P65 & PoE

« Tehtaalla kalibroitu, valmis integroitavaksi

TUOTEKUVAUS

il ZEBRA

Photonas/
.=

Photoneon kustannustehokas ratkaisu isojen kappaleiden tai laatikoiden kuvantamiseen. Tarkkuudet ovat L 0.82mm ja XL 1.52mm, joten silti saavutetaan

erinomaista tulosta.

Uusien ominaisuuksien, niinkuin "Ambient light suppression" ansiosta voidaan kuvata my®&s erittdin valottuneita kohteita.

Helppo integroida valmiin kalibroinnin ja yksinkertaisen PoE kytkennan takia.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT
Skannaus etéisyys max
Skannaus etaisyys min
Skannaus aika
Pisteiden etdisyys (point cloud)
Kohina
Jénnite
Korkeus
Leveys
Syvyys
Kalibroinnin tarkkuus
Paino

IP-luokka

Maksimi kuva-ala
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558 mm
366 mm
10 ms
0.37 mm
0,1 mm
PoE & 24V
68 mm
307 mm
80 mm
0,3 mm
1300 g

IP65

507 x 343 mm
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