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200W MEDICAL-TEHOLÄHTEET
MDP200

MDP200-US12-OF 
Teholähde 100-240V AC/12 V DC, 16,7A

12, 24 ja 48 VDC ulostulot
Korkea hyötysuhde 93,5%
12V aux ulostulo
2x MoPP - BF yhteensopiva

TUOTEKUVAUS
MDP200 on kompakti AC/DC medical-teholähde lääkinnällisten laitteiden turvalliseen ja luotettavaan virransyöttöön. 2 × MOPP -potilassuojaus ja BF-
yhteensopivuus soveltuvat vaativiin sovelluksiin, joissa sähköiselle turvallisuudelle ja alhaisille vuotovirroille asetetaan korkeat vaatimukset.

Saatavana on 12, 24 ja 48 V DC lähtöjännitteet. Teholähde tuottaa jopa 200 W jatkuvaa tehoa puhallinjäähdytyksellä ja 160 W vapaalla ilmankierrolla. Jopa 93,5
% hyötysuhde vähentää tehohäviöitä ja helpottaa lämmönhallintaa kompakteissa laiterakenteissa.

Laaja 90–264 V AC tulojännitealue mahdollistaa käytön eri sähköverkoissa. Lisäksi 12 V / 0,5 A apulähtö soveltuu esimerkiksi tuulettimien, ohjauspiirien tai
muiden apulaitteiden virransyöttöön.

Vain noin 2 × 4 tuuman kokoinen open-frame-rakenne helpottaa integrointia tilaltaan rajallisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Sarja soveltuu esimerkiksi
diagnostiikkalaitteisiin, lääketieteellisiin pumppuihin, hengityslaitteisiin ja dialyysilaitteisiin.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Syöttöjännite AC 100-240 V AC

Min. syöttöjännite AC 90 V AC

Max. syöttöjännite AC 264 V AC

ULOSTULO

Ulostulojännite 12 V DC

Max. ulostulovirta 16,7 A

Teho 200 W

MITAT

Pituus 101,6 mm

Leveys 50,8 mm

Korkeus 37,6 mm

Paino 0,253 kg



MUUT

Takuu 5 vuotta

Hyväksynnät CB, CE, CSA 22.2, UL

Min. käyttölämpötila -20 °C

Max. käyttölämpötila 70 °C

Kotelointi Avoin

Jäähdytys Konvektio

Tehokerroin 120 V AC täydellä kuormalla,
tyypillinen

0,9

Tehokerroin 230 V AC täydellä kuormalla,
tyypillinen

0,9

Hyötysuhde 230 V AC, täydellä kuormalla 92 %
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