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RCA-OPB
Tehomoduuli

RCA-OPB 
POWER MODULE 12V / 150W

Ulostulojännite: 12VDC(4.5-15)
Teho: 150W (225 Peak <5s)
Jännitteensäätö: Potentiometri(0.954V/kääntö)
Suojaukset: OCP,RCP,SCP,OVP,OTP

TUOTEKUVAUS
Enedo RCA-OPB on 12 V DC tehomoduuli modulaarisiin RCB-teholähdejärjestelmiin. Se mahdollistaa säädettävän matalajännitteisen DC-lähdön toteuttamisen
osana monilähtöistä virtalähderatkaisua.

Nimellislähtöjännite on 12 V DC ja sitä voidaan säätää 4,5–15 V DC alueella. Jatkuva lähtöteho on 150 W, ja lyhytaikaisissa kuormitushuipuissa moduuli pystyy
tuottamaan jopa 225 W tehon alle viiden sekunnin ajan.

Lähtöjännitettä voidaan hienosäätää potentiometrillä käyttökohteen vaatimusten mukaan. Sisäänrakennetut ylivirta-, takavirta-, oikosulku-, ylijännite- ja
ylikuumenemissuojaukset parantavat järjestelmän toimintavarmuutta.

Tehomoduuli soveltuu esimerkiksi teollisuusautomaatioon, mittaus- ja testauslaitteisiin, tietoliikennejärjestelmiin sekä muihin laitesovelluksiin, joissa tarvitaan
tehokasta ja säädettävää 12 V DC -virransyöttöä osana modulaarista teholähderatkaisua.
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