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AFC20-SARJA
Piirikorttiteholähde

AFC20-3.3S 
Power Module / 3.3VDC / 11.88W / 52.5 x 27.5 x
23.5mm

Syöttöjännite: 90-264VAC
Max Teho: 20W
I/O Eristys: 3000VAC
Käyttölämpötila: -40…70°C

TUOTEKUVAUS
AFC20 -sarjan piirikorttiteholähteet ovat kompakteja ja täysin kapseloituja AC/DC-moduuleja elektroniikka-, automaatio- ja laitesovelluksiin. Syöttöjännitealue on
90–264 V AC tai 120–370 V DC. Sarjasta on saatavana 3,3, 5, 12, 15 ja 24 V DC ulostulojännitteet, ja enimmäisteho on mallista riippuen 11,88–20 W.

AFC20-sarjan tulo–lähtöeristys on 3000 V AC ja eristysluokka Class II. Reguloitu ulostulo sekä alhainen ripple ja kohina soveltuvat herkän elektroniikan
virransyöttöön. Teholähteissä on yliteho-, ylijännite- ja oikosulkusuojaus sekä automaattinen palautuminen yliteho- ja oikosulkutilanteista.

Käyttölämpötila-alue on -40…+70 °C tehonalennuksella ja tyhjäkäyntikulutus alle 0,5 W. Moduulin mitat ovat 52,5 × 27,5 × 23,5 mm. Sarjalla on CE-, CB- ja UL-
hyväksynnät.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 90 V AC

Max. syöttöjännite AC 264 V AC

ULOSTULO

Max. teho 1188 W

MITAT

Pituus 525 mm

Leveys 275 mm

Korkeus 235 mm

Ulostulovirta 3600 mA

Ulostulojännite V DC 3,3
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