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ANCH50-SARJA
Piirikorttiteholähde

ANCH50-12S 
Power Module / 12VDC / 50W / 74.2 x 47.0 x 23.1mm

Syöttöjännite: 90-305VAC
Max Teho: 50W
I/O Eristys: 4000VAC
Käyttölämpötila: -40…70°C
Saatavilla asennuslevyllä jossa ruuviliittimet

TUOTEKUVAUS
ANCH50 -sarjan piirikorttiteholähteet ovat kompakteja 50 W AC/DC-moduuleja elektroniikka- ja laitesovelluksiin. Laaja 90–305 V AC tai 120–430 V DC
syöttöalue mahdollistaa käytön erilaisissa sähköverkoissa. OEM Finlandin valikoimassa ovat 12, 15 ja 24 V DC ulostulojännitteet.

Sarjan tulo–lähtöeristys on 4000 V AC ja hyötysuhde jopa 89 %. Tyhjäkäyntikulutus on alle 0,1 W ja käyttölämpötila-alue -40…+70 °C tehonalennuksella.
Teholähteissä on oikosulku-, ylikuormitus- ja ylijännitesuojaus.

ANCH50 täyttää EN 55032 Class B -häiriöpäästö- ja EN 55035 -häiriönsietovaatimukset ilman ulkoisia EMC-komponentteja. Moduulin mitat ovat 74,2 × 47 ×
23,1 mm. Saatavana on myös asennuslevyllä ja ruuviliittimillä varustettu versio.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 90 V AC

Max. syöttöjännite AC 305 V AC

ULOSTULO

Max. teho 50 W

MITAT

Pituus 742 mm

Leveys 47 mm

Korkeus 231 mm

Ulostulovirta 4167 mA

Ulostulojännite V DC 12
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