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MSC-SARJA
Piirikorttiteholähde

MSC-3.3S 
Power Module / 3.3VDC / 26.4W / 89.0 x 63.5 x 27.0mm

Syöttöjännite: 90-264VAC
Max Teho: 40W
I/O Eristys: 4000VAC
Käyttölämpötila: -25…70°C

TUOTEKUVAUS
MSC -sarjan piirikorttiteholähteet ovat täysin kapseloituja, enintään 40 W AC/DC-moduuleja erityisesti lääkintä- ja laitesovelluksiin. Laaja 90–264 V AC tai 100–
375 V DC syöttöalue mahdollistaa käytön erilaisissa sähköverkoissa. Sarjasta on saatavana yksi-, kaksi- ja kolmilähtöisiä malleja, joten samalla teholähteellä
voidaan toteuttaa useita käyttöjännitteitä.

MSC-sarjan tulo–lähtöeristys on 4000 V AC ja kosketusvirta alle 0,1 mA. Sarja täyttää UL/IEC/EN 60601-1 -lääkintälaiteturvallisuusvaatimukset ja tarjoaa
2MOPP-suojauksen. Teholähteissä on yli- ja alijännitesuojaus, ylivirtasuojaus sekä oikosulkusuoja automaattisella palautumisella.

Käyttölämpötila-alue on -25…+70 °C ja jäähdytys tapahtuu vapaalla ilmankierrolla. Moduulin mitat ovat 89 × 63,5 × 27,6 mm. Sarja täyttää EN 55011 Class B -
häiriöpäästövaatimukset ja EN 60601-1-2 -häiriönsietovaatimukset.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 90 V AC

Max. syöttöjännite AC 264 V AC

ULOSTULO

Max. teho 264 W

MITAT

Pituus 89 mm

Leveys 635 mm

Korkeus 27 mm

Ulostulovirta 8000 mA

Ulostulojännite V DC 3,3
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