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MQCS100-SARJA
Piirikorttiteholähde

MQCS100-12S 
Power Module / 12VDC / 100W / 83.9 x 58.5 x 35.0mm

Syöttöjännite: 90-264VAC
Max Teho: 100W
I/O Eristys: 4000VAC/5656VDC
Käyttölämpötila: -30…70°C

TUOTEKUVAUS
MQCS100 -sarjan piirikorttiteholähteet ovat 100 W AC/DC-moduuleja erityisesti lääkintä- ja laitesovelluksiin. Syöttöjännitealue on 90–264 V AC, ja sarjasta on
saatavana 12, 24 ja 48 V DC ulostulojännitteet.

Tulo–lähtöeristys on 4000 V AC ja sarja tarjoaa 2MOPP-suojauksen. Vuotovirta on alle 0,1 mA ja sarja täyttää UL/IEC/EN 60601-1 -
lääkintälaiteturvallisuusvaatimukset. Teholähde soveltuu myös BF-luokan sovelluksiin järjestelmätason suunnittelu huomioiden.

Hyötysuhde on jopa 90 % ja aktiivinen PFC-toiminto tarjoaa yli 0,9 tehokertoimen. Teholähteessä on yliteho-, ylijännite-, ylikuumenemis- ja oikosulkusuojaus.
Käyttölämpötila-alue on -30…+70 °C tehonalennuksella, ja jäähdytys tapahtuu vapaalla ilmankierrolla.

TEKNISET TIEDOT
SISÄÄNTULO

Min. syöttöjännite AC 90 V AC

Max. syöttöjännite AC 264 V AC

ULOSTULO

Max. teho 100 W

MITAT

Pituus 839 mm

Leveys 585 mm

Korkeus 35 mm

Ulostulovirta 8333 mA

Ulostulojännite V DC 12
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