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LX EDESTA LUKITTAVAT
LUKITUSMUTTERIT, ULKOISET
KIERTEET

Uudelleen kaytettava malli

LX28
Edesta lukittava lukitusmutteri, ulk kierteet

e Pesdasennuksiin
o Edesta kiristettavissa
« Helppo ja varma kiristys

TUOTEKUVAUS

LX-mutteri on muuten samanlainen kuin LF-mutteri, mutta siind on ulkoiset kierteet ja lukitus my®s ulkokehdlld. Helppo, varma ja uudelleenkaytettava malli.
LUKITUSMUTTERI SOPII OIKEIN HYVIN SEURAAVIIN KAYTTOIHIN

« Kiinnitykseen ja s&atéihin laakerikohteissa
« Palloruuvien asennukseen

« Korkeille kierroksille

» Suunnanvaihtokohteisiin

« Jousijarjestelman kalibrointiin

« Kestaa korkeita 1ampétiloja ja térinaa

» Uudelleenasennettavissa

MUUTA HUOMIOITAVAA

» Mutterit on valmistettu korkean vetolujuuden ja venyman kestavasté teréksesta (20MV6)
* H4 toleranssi

« Urat ovat laserleikattuja

« Viimeistelty pinta

* Nelja kiristyskohtaa

» Musta eloksoitu

« Saatavana myos eri kierteilla ja materiaaleilla

Ruuvien kiristysmomentit:
M4 ruuvi 2,5 Nm

M5 ruuvi 5 Nm

M6 ruuvi 8 Nm

M8 ruuvi 18 Nm

M10 ruuvi 36 Nm

Huomioithan, ettd ruuveja ei voi séataa kun mutteria ei ole asennettu akselille!

TEKNISET TIEDOT



Halkaisija B 16 mm

Halkaisija d 3,2mm
Kierre 28x1,5
Leveys C 15 mm
Max. aksiaalinenkuorma 97200 N
Paino 0,05 kg
Stop ruuvi 1xM4
Ulkohalkaisija D 12mm
5 “ﬁ -

/ N0\ - .
I it < =3 T S I II '\ \ E T
L ) ) I ) I
» \ \Q\\-—-=" O// ! ' Clamping HEX - \K\ o// Clamping HEX
= - 1 LXRing it 1 LXRing

- c « External front locking - 1 clamping spring : « External front locking - 1 clamping spring
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