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LOCTITE HYDX
Tinalangat

60HYDROXD100B 
Sn60 / HYDX / 1.00mm / 500g

Vesipestävä korkean aktiivisuuden orgaaninen juoksute
IPC/J-STD-004: ORH1
Happopitoisuus: 22-26 mg KOH/g
Halidipitoisuus: 1%

TUOTEKUVAUS
Loctite Multicore HYDX juotostinat sisältävät vesipestävää korkean aktiivisuuden ORH1(IPC/J-STD-004) juoksutetta, joka pohjautuu orgaanisiin happoihin.
HYDX tinalangat on kehitetty erityisesti täydentämään valmistusprosesseja, joissa lopputuotteelta edellytetään huomattavaa puhtautta ja äärimmäistä
luotettavuutta, kuten ilmailu- ja militarikäytön tuotteilta.
 
HYDX juoksutteen jäämät ovat erittäin aktiivisia ja voivat aiheuttaa suurta vahinkoa juotosliitoksille ja piirilevyn pinnoitteille, jos niitä ei pestä huolellisesti
pois. Jäämät ovat hyvin vesiliukoisia, joten piirilevyn pesu voidaan suorittaa kustannustehokkaasti.
 
HYDX Juotostinoja on saatavilla monilla erilaisilla metallien seossuhteilla ja erilaisissa paksuuksissa.
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