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SMARTSAFE T12-VERKKOELEMENTTI

12020121
Seinaelementti 1230x200 mm, T12
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¢ Valikoimamme suosituin verkkoelementti
« Jarjestelmakorkeudet 1410, 2080 mm il
« Nopea asennus
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TUOTEKUVAUS

SmartSafe T12-verkkoelementti on AnVa Hjo turva-aitavalikoimamme suosituin verkkoelementti. Helpostikasiteltdvaa verkkoelementtia on tarvittaessa nopea
muokata asennuspaikalla. Liséksi T12 SmartSafe elementin suuri etu on erinomainen 18pinékyvyys.

Teraslangoitus on vahvaa, 3 mm pystyyn ja 5 mm vaakaan. Verkko kon vahvistettu joka sivulta 20 mm kanttauksella.

Asennus 60x60 vakiotolppaan (M8x20 pulteilla) takaa nopean asennuksen seka huolitellun ulkonaén.

TEKNISET TIEDOT
Elementtikorkeus 1230 mm
Elementtileveys 200 mm
Lankavahvuus 3/5mm
Paino 1,8 kg
Pinnoitus Pulverimaalaus
Silmdkoko 20x100 mm
Tolppakorkeus 1410 mm
Vri Musta RAL 9005
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