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EXPLORA - SARJA
ATEX

EXP-0911 
EXPLORA FLEX CABLE CONNECTORS

Suojausluokitus: IP68
ATEX: Ex II 3 GD
Napaluku: 2, 3,4, 5, 7, 10
Jännite: max. 600 V AC / DC
Virta: max. 18 A

TUOTEKUVAUS
Bulgin EXPlora -sarja on ATEX-sertifioitu liitinsarja, joka on suunniteltu erityisesti räjähdysvaarallisiin tiloihin, kuten Zone 2 (kaasut) ja Zone 22 (pölyt). Sarja
tarjoaa IP68-luokitellun suojauksen ja kestää vaativia teollisuusympäristöjä, kuten öljy- ja kaasuteollisuutta, kaivoksia, voimalaitoksia ja jäteveden
käsittelylaitoksia. EXPlora-liittimet ovat saatavilla useissa runkomuodoissa (kaapeli, in-line, paneeli, laippakiinnitys) ja napamäärissä (2–10), ja ne tarjoavat
luotettavan, tiiviin ja turvallisen liitännän. Sertifioitu Baseefa09ATEX0232X mukaan, sarja täyttää Ex nA IIC T6 Gc ja Ex tc IIIC T85°C Dc -vaatimukset.
Materiaalina on UL94V-0 polykarbonaatti, ja käyttölämpötila-alue on –20°C … +55°C.
 
Lisätietoja tuotteista valmistajan sivuilta alla olevan linkin kautta.
https://www.bulgin.com/us/products/range/circular-power-connectors/exp-series.html

TEKNISET TIEDOT

Koko Kaapelin halkaisija 7-22mm

Kytkentä Ruuviliittimet

Muuta 250V, 430V, 600V

Nimellisvirta Max. 18 A

https://www.bulgin.com/us/products/range.html
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