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TH390 - SARJA
TEETUBE®

THB.390.A1A 
CONNECTOR I 3P SCREW D7-13.5 IP68

Jatkoliitin, T-haaroitin / Zhaga
Suojausluokka: IP68
Napaluku: 2 - 3
Virrankesto: 32 A / 450 V asti
Kytkentätapa: Ruuviliitin johdonsuojalla / eristyksen
läpäisevä

TUOTEKUVAUS
Technon TH390-sarjan liittimiä käytetään vaativissa ympäristöissä, kuten ilmailu- ja avaruusteknologiassa, joissa tarvitaan äärimmäistä luotettavuutta ja
kestävyytä. Lisäksi niitä hyödynnetään sotilasteollisuudessa ja huipputeknologian sovelluksissa, joissa on tärkeää suojata liitännät äärimmäisiltä
ympäristötekijöiltä, kuten lämpötilan vaihteluilta ja tärinältä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät UKCA, Halogen free, REACH, RoHS

IK-luokka 7

IP-luokka IP68

Johtimen poikkipinta-ala 0,5 - 4mm²

Jännite 450 V

Kaapelin halkaisija 7 - 13.5mm

Liitäntä Ruuvi

Napaluku 3

Nimellisvirta 32

Suolasumutestattu EN60068-2-11:2000
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