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MIL-E-QUAL-SARJA
MIL-C-5015

SUORAT PISTOKKEET
Straight plug connector

¢ Yhteensopivuus MIL-C-5015

« Tiivistetty vedenpitava rakenne

» Kestévyys vaativissa olosuhteissa
« Monikayttoisyys

« Pitka kayttoika ja luotettavuus

TUOTEKUVAUS

MIL-E-QUAL-sarjan tiivistetyt liittimet on suunniteltu kestdm&éan vaativia olosuhteita ja tarjoavat erinomaisen suojan kosteudelta, pélylté ja muilta
ympéristotekijoiltd. Ne ovat yhteensopivia MIL-C-5015-standardin kanssa ja valmistettu vastaamaan korkeita suorituskykyvaatimuksia.
Naita liittimia voidaan hyddyntdd monenlaisi sovelluksissa, joissa luotettavuus ja kestavyys ovat keskeisia vaatimuksia. Ne soveltuvat erityisesti:

» Sotilaskayttoon, kuten ajoneuvojen ja viestintajarjestelmien liitantsihin, joissa tarvitaan suojausta haastavissa kenttaolosuhteissa.

« lImailuteollisuuteen, esimerkiksi lentokoneiden sahkdjarjestelmissa, joissa turvallisuus ja suorituskyky ovat ensisijaisia.

« Teollisuuskayttéon, kuten automaatio- ja ohjausjarjestelmissa, joissa liittimien on kestettava korkea kuormitus ja altistus kemiallisille aineille.

» Meriteollisuuteen, erityisesti vedenalaiseen elektroniikkaan ja muihin sovelluksiin, joissa vedenpitavyys on kriittista.

» Energiasektorille, mukaan lukien uusiutuvan energian jarjestelmat, kuten tuulivoimalat ja aurinkopaneeliasennukset, joissa vaaditaan pitkaikaisyytta
ja kestavyytta sadolosuhteita vastaan.

Liittimien vedenpitéva rakenne, kestava materiaali ja tarkka valmistusteknologia tekevat niista ihanteellisen valinnan monipuolisiin ja vaativiin
sahkaliitéantsihin.

TEKNISET TIEDOT

Jannite 250V - 1500V
Kontaktien maara 2-37
Kytkentékerrat 500 - 5000
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