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TH395 - SARJA
TEETUBE®

THB.395.N2E.CG 
MICRO JOINT PANEL CONNECTOR M16 2P SCREW
GREY L-N

Äärimmäisen kompakti koko
Korkea jännite- ja virrankestävyys
IP66 / IP68 suojaus ilman geeliä
Huollettavuus & uudelleenkäytettävyys
Pitkä käyttöikä ja korkea luotettavuus

TUOTEKUVAUS
TH395 on Technon uusi jatkoliitin, joka yhdistää kompaktiuden, kestävyyden ja helpon asennettavuuden vaativissa ympäristöissä. Sen halkaisija on vain 14
mm, mikä tekee siitä yhden markkinoiden pienimmistä liittimistä ilman, että suorituskyky kärsii.
Se kestää jopa 10 A / 500 V sekä AC- että DC-kuormia ja tarjoaa erittäin korkean suojaluokan IP66 / IP68 (suojattu pölyltä ja upotukselta). Liitin on
suunniteltu ilman geelitäytteitä tai hartsikomponentteja, mikä mahdollistaa huollon ja tarkistuksen myös pitkän ajan jälkeen.
TH395 sopii erityisesti ahtaisiin tiloihin, valaistusratkaisuihin, ulko- ja maanalaisiin johdotuksiin, teollisuuskohteisiin sekä älykkäisiin järjestelmiin, joissa
vaaditaan pitkäaikaista luotettavuutta kosteudessa ja sääolosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät UKCA, Halogen free

IP-luokka IP66, IP68

Johtimen poikkipinta-ala 0,25 - 1,5mm²

Jännite 500 V

Kaapelin halkaisija 5.4mm -7.9mm

Liitäntä Ruuviliitin

Muuta Merkintä L-N

Napaluku 2

Nimellisvirta 10 A

Suolasumutestattu EN60068-2-11:2000
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