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JOHTOKOURUMERKINNÄT E-SARJAN
KOURUILLE
Kaapelien hallintaan

GCOP15 
Kansi kouruille, leveys 15 mm

PVC-kannet johtokouruille
Johtokourun merkintäjärjestelmät
Kaapelikiinnittimet
Muoviset niitit nopeaan ja helppoon kaapelikourujen
asennukseen

TUOTEKUVAUS

Kansi
PVC-kansi johtokouruille. Myydän yksittäin 2 m pituisina.

Johtokourumerkintä
Helposti asennettava merkintäjärjestelmä sisältää merkintälistan ja listanpidikkeen. Merkintälistanpidike voidaan asentaa 4 mm ja 8 mm lamelliaukkoihin.
Merkintälistaan voidaan kiinnittää max 14 mm leveä merkintäteippi.

Asennus



Kaapelinkiinnitin E-sarjan kouruille
Yksinkertainen ja helposti asennettava kiinnitin kaapeleiden sitomiseksi kourun pohjalle.
Voidaan käyttää myös kaapeleiden erottamiseksi eri kerroksiin.

Niitit
Muoviset niitit nopeaan ja helppoon kaapelikourujen asennukseen. Käytä mielellään PRRIV työkalua.

 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL

Leveys 15 mm

Materiaali Itsestään sammuva jäykkä PVC

Max. käyttölämpötila 60 °C

Max. varastointilämpötila 60 °C

Min. käyttölämpötila -5 °C

Min. varastointilämpötila -25 °C

Pakkauskoko 1 kpl

Pituus 2000 mm

Väri Harmaa
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