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JOHTOKOURU SAHKOKESKUKSIIN,
SARJA E

Sisaltaa kannen

E20
Johtokouru L15 x K17 (120m pkt)

¢ Helposti katkaistavat lamellit
« Helppo kayttaa ja asentaa

» Siséltaa kannen

« Pitdva kannen lukitus

TUOTEKUVAUS

E-sarjan kouruja kéytetdén yleisimmin séhkokojeistoissa. Kourun pituus on 2 m siséltéden kannen samassa pakkauksessa.
Lamellit ovat helposti katkaistavissa, mikd mahdollistaa raataloidyt ratkaisut. Kannen pitdva lukitus varmistaa, etta kaikki pysyy tukevasti paikoillaan
asennuksen jalkeen. Helppo kayttaa ja asentaa, sopii tdydellisesti vaativiin sdhkéasennuksiin.

TEKNISET TIEDOT
Aukko DIN 43659 Standard
Hyvaksynnat CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL
Korkeus 17 mm
Leveys 15 mm
Materiaali Itsestddn sammuva jaykka PVC
Max. kayttélampétila 60 °C
Max. varastointilampétila 60 °C
Min. kdyttolampatila -5°C
Min. varastointilampétila -25°C
Mitta A 4 mm
Mitta C 7 mm
Mitta D 5mm
Mitta E 6 mm
Pituus 2000 mm

Vari Harmaa
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