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SPLIT CORE SERIES, LCTS
LCTS195-2000/5-0.5 
Avattava virtamuuntaja LCTS

Tarkkuusluokat 0.5; 1
Ensiövirta 100..5000A
Toisiovirta 1A tai 5A
Eri kokoja

TUOTEKUVAUS
LCTS on avattava virtamuuntaja vaihtovirran mittaukseen teollisuuden sähköjärjestelmissä, energiankulutuksen seurannassa ja rakennusautomaatiossa.
Halkaistava rakenne mahdollistaa virtamuuntajan asentamisen olemassa olevan kaapelin tai virtakiskon ympärille ilman johtimen irrottamista tai katkaisemista.

Helppo jälkiasennus vähentää asennustyötä ja auttaa lyhentämään järjestelmän käyttökatkoa. LCTS soveltuu tämän vuoksi erityisesti olemassa olevien
sähköjärjestelmien mittauksen ja energianseurannan laajentamiseen.

LCTS-sarjan ensiövirta-alue on mallista riippuen 100–5000 A ja tarkkuusluokka 0,5 tai 1. Toisiovirtavaihtoehdot ovat 1 A ja 5 A, joten virtamuuntajat voidaan
yhdistää yhteensopiviin energiamittareihin, verkkoanalysaattoreihin ja muihin mittalaitteisiin.

Sarjassa on useita runko- ja johdinaukkokokoja erilaisille kaapeleille ja virtakiskoille. Oikea virtamuuntaja valitaan mitattavan ensiövirran, tarvittavan toisiovirran,
tarkkuusluokan sekä kaapelin tai virtakiskon mittojen perusteella.

LCTS-virtamuuntajia voidaan käyttää teollisuuden sähkönjakelussa, energiankulutuksen mittauksessa sekä rakennus- ja kiinteistöautomaatiossa. Valmistajalta
on saatavana pyynnöstä myös kalibrointitodistus kohteisiin, joissa mittaustarkkuus on dokumentoitava.
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