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JOHTOKOURU SÄHKÖKESKUKSIIN,
SARJA E
Sisältää kannen

E11/4 
Johtokouru L60 x K80 (24m pkt)

Helposti katkaistavat lamellit
Helppo käyttää ja asentaa
Sisältää kannen
Pitävä kannen lukitus

TUOTEKUVAUS
E-sarjan kouruja käytetään yleisimmin sähkökojeistoissa. Kourun pituus on 2 m sisältäen kannen samassa pakkauksessa.
 Lamellit ovat helposti katkaistavissa, mikä mahdollistaa räätälöidyt ratkaisut. Kannen pitäva lukitus varmistaa, että kaikki pysyy tukevasti paikoillaan
asennuksen jälkeen. Helppo käyttää ja asentaa, sopii täydellisesti vaativiin sähköasennuksiin.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Aukko DIN 43659 Standard

Hyväksynnät CSA US, EN50085-2-3, Gost R, IMQ, RoHS, UL

Korkeus 80 mm

Leveys 60 mm

Materiaali Itsestään sammuva jäykkä PVC

Max. käyttölämpötila 60 °C

Max. varastointilämpötila 60 °C

Min. käyttölämpötila -5 °C

Min. varastointilämpötila -25 °C

Mitta A 4 mm

Mitta C 55 mm

Mitta D 16 mm

Mitta E 6 mm

Paino/kouru 1,54 kg

Paketin paino 18,5 kg

Pakkauskoko 12 kpl



Pituus 2000 mm

Väri Harmaa
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