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BIMETALLILÄMPÖTILAMITTARIT,
ILMASTOINTI- JA
KYLMÄTILASOVELLUKSIIN
A48-31122963 
Ø63 -30-50°C 100x9mm laippa Ø61mm

Mitta-alueet -30 - +120°C
Näyttötaulun halkaisija 63, 80, 100 tai 160 mm
Säädettävä kiinnityslaippa
Puikon pituus 60-300mm
Kotelo alumiinia

TUOTEKUVAUS
A48 on bimetallilämpömittari ilmanvaihto-, ilmastointi- ja kylmätilasovellusten lämpötilan mittaukseen. Mittari on suunniteltu erityisesti ilman lämpötilan
paikalliseen seurantaan ilmakanavissa.

A48-sarjan mittausalueet ulottuvat -30…+120 °C:een ja saatavana on 63, 80, 100 ja 160 mm näyttökokoja. Selkeä analoginen näyttö mahdollistaa lämpötilan
nopean lukemisen ilman erillistä käyttöjännitettä.

Säädettävän kiinnityslaipan ansiosta lämpömittari voidaan sovittaa erilaisiin kanava- ja eristepaksuuksiin. Saatavana on useita mittauspuikon pituuksia erilaisiin
asennuskohteisiin. Tarkkuusluokka on 2.

WIKA A48 soveltuu ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin, kylmätiloihin sekä muihin kohteisiin, joissa kaasumaisten aineiden lämpötilaa halutaan seurata
luotettavasti suoraan ilmakanavasta.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien
materiaali

Kupariseos

Asennussyvyys 100 mm

Halkaisija 63 mm

Liitännän sijainti Takana

Max. käyttölämpötila 50 °C

Min. käyttölämpötila -30 °C

Pistokkeen halkaisija 9 mm

Rungon materiaali Alumiini
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