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TARKKUUSPAINEMITTARI Ø160MM
312.20

312.20-9052348 
Painemittari 160 mm, 0..160 bar, G1/2, cl.0.6

Selkeä skaala
Tarkkuusluokka 0,6%
Yhde alla tai takana

TUOTEKUVAUS
312.20 mittarisarjan painemittarit ovat suurella NS160 taululla testisovelluksiin ja laboratorioihin kaasuille ja nesteille, jotka eivät reagoi kupariseoksen
kanssa. Suuri taulu tekee lukemisen helpoksi ja tarkkuusluokka 0.6 tarjoaa tarkan mittauksen. Mitta-asteikot 600 mbar - 600 bar.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien
materiaali

Kupariseos

Asteikko bar

IP-luokka IP54

Koko 160 mm

Lasin materiaali Lasi

Liitännän sijainti Alhaalla

Liitäntä G1/2"

Max. aineen lämpötila 80 °C

Max. paine 160 bar

Max. ympäristön lämpötila 60 °C

Min. aineen lämpötila -20 °C

Min. painealue 0 bar

Min. ympäristön lämpötila -20 °C

Nestevaimennettu Ei



Paino 1100 g

Rungon materiaali Ruostumaton teräs

Tarkkuusluokka ±0,6 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan


	TARKKUUSPAINEMITTARI Ø160MM
	312.20
	312.20-9052348  Painemittari 160 mm, 0..160 bar, G1/2, cl.0.6

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



