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DI-2D

DI 1-tyékalun ohjausyksikkd

o 1 Tyokalun yksikkd

« Monia eri tydkaluvaihtoehtoja

« Laajat konfigurointimahdollisuudet
e Lampdalue: +90°C...+450°C

TUOTEKUVAUS

JBC:n DI-2D yhden tydkalun ohjausyksikkd on erinomainen vaihtoehto tydpisteille, joissa saatetaan tarvita useita erilaisia tyokaluja, mutta kuitenkin vain yksi
kerrallaan. Teho 130 W.

Varindytolla on helppo hallita Iampétiloja ja asetuksia. Liséksi laajasta valikosta |0ydéat erilaisia kayttdjaasetuksia, joiden muokkaaminen on yksinkertaista.
On my&és mahdollista linkittédé asetuksia tiettyihin tydkaluihin. DDE-ohjausyksikké asettaa automaattisesti haluamasi asetukset, kun sille asetukselle valittu
tydkalu liitetdan.

USB-liitdnnan avulla voit paivittda ohjelmistoa, luoda kaavioita ja hallita parametreja tietokoneelta.

Linkki valmistajan sivuille

TEKNISET TIEDOT
Lampétila-alue 90-450 °C
Max. teho 130 W
Mitat 180 x 94 x 106 mm
Paino 2,15 kg
Paketin paino 2,5kg

Pakkauksen koko

220 x 213 x 160 mm


https://www.jbctools.com/di-2d-1-tool-control-unit-product-898.html
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